DIGITALE VORLAGE

HYGIENETUCH ZUR HANDEDESINFEKTION
70 x 140 mm - Digitaldruck (CMYK)

Abbildungs-Malstab 1:1

140mm

. U

Inhalt: 4ml

Hygienetuch zur Hindedesinfektion

Anwendungsbereich: Gebrauchsfertiges Tuch mit Losung zur hygienischen und chirurgischen Handedesinfektion.
Zusammensetzung: 100g Losung enthalten: 73,5g Ethanol; sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, riickfettendes Tensid.
Gebrauchsanweisung: Gebrauchsfertig, die Hande mit dem Tuch einreiben. Hinde mussen wahrend der gesamten
Einwirkzeit feucht gehalten werden.

Wirksamkeit:

Viruzid (behtillte Viren, z. B. Influenzaviren, Coronaviren)..
Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid gemaB VAH.............
Noro- und Rota-Viren gemaf EN 14476 15 Sekunden
Adeno- und SV40-Viren 1 Minute
Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

minimale Einwirkzeit:
..30 Sekunden
..30 Sekunden

BAUA-Nr.: N-92239 Kuyo-Verpackungen
CH.B.: 300421 Wiesendamm 15-19
Verwendbar bis: 2023-07 13597 Berlin

Gefahr

—— Hilfslinien (Siegelbereich) + Formatbegrenzung nur zur Kontrolle (entfallen bei Druckiibergabe)

In diesem Bereich bitte keine Veranderungen vornehmen! Nur ein anderer Inverkehrbringer kann eingetragen werden.
1 Bedruckbarer Bereich

Wichtig fiir die Anfertigung lhrer Druckvorlage:

Druckverfahren:

Farbangabe:
Druckdatei:
Bilder:
Schriften:
Platzierungen:
Beschnitt:

Druckmarke:

Pflichtangaben:

Digitaldruck.

Farben missen nach Euroskala CMYK angelegt sein. Verwenden Sie bitte das Profil ,ISO Coated V2 - Fogra 39“.
Gold-, Silber- und Metallicfarben kénnen nicht gedruckt werden; diese werden bestmdglich simuliert.

Daten bitte als Adobe lllustrator Datei (Al), Encapsuled Post Script Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4) anlegen.
Bilder miissen eine Auflésung von min. 300 dpi haben.

Schriften sind in Pfade umzuwandeln, bzw. mitzuliefern. Eine SchriftgroRe von 5 Pt ist nicht empfehlensswert.
Beachten Sie, dass fiir eine optimale Erscheinung lhrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an

die Formkante gesetzt werden sollten. bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkannte ein.
Keine Schnitt-/oder Passmarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Mal} gedruckt.
Leichte Passerdifferenzen maoglich.

Die Druckmarken, die auf der Druckvorlage abgebildet sind, sind fiir die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend

notwendig. Diese darf umgefarbt werden, muss sich aber im klaren Kontrast zu dem markierten Bereich darunter abheben.

Die Deklaration der Inhaltsstoffe gehort zu den Pflichangaben. Sie diirfen inhaltlich nicht verandert werden und sind
grundsatzlich auf der Verpackung zu vermerken.
Ein verantwortlicher Hersteller oder Inverkehrbringer kann verandert werden, muss aber in Ihrem Layout enthalten sein.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir lhnen gerne weiter!
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