DRUCKVORLAGE

HYGIENETUCH ZUR HANDEDESINFEKTION
80 x 60mm - Digitaldruck (CMYK)

Abbildungs-Malstab 1:1

80mm

Hygit zur Ha il i

Gebrauchsfertiges Tuch mit Lésung zur hygienischen und chirurgischen Handedesinfektion.
Frei von Hautallergenen und zusétzlichen Reizstoffen. Das Produkt I6st ursachlich keine
Allergene aus und pflegt die Haut durch das Auto-Riickfettungssystem. Dermatologisch
getestet mit der Note ,sehr gut”. Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und viruzid
(wirksam gegen alle unbehiiliten und behiiliten Viren, z.B. Corona-Viren, gemar
RKI-Empfehlung).

Zusammensetzung: 100g Losung enthalten: 73,5g Ethanol; sonstige Bestandteile:
Gereinigtes Wasser, riickfettendes Tensid.

Anwendung: Hande mindestens 30 Sekunden mit dem Desinfektionstuch abreiben.
Hénde miissen wéhrend der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.

Nur zum einmaligen Gebrauch! Nach dem Offnen sofort verwenden.
Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hande von Kindem gelangen. Fliissigkeit und
Dampf leicht entziindbar. Von Hitze, heiRen Oberfiachen, Funken, offenen Flammen sowie
anderen Ziindquellenarten femhalten. Nicht rauchen. Nur in geliifteten Bereichen verwenden.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
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Gefahr

—— Hilfslinien (Siegelbereich) + Formatbegrenzung, kénnen beim Erstellen weggelassen werden, diese dienen nur zur Kontrolle bei der digitalen Vorschau.

Druckmarkenbereich
1 Bedruckbarer Bereich

Wichtig fiir die Anfertigung lhrer Druckvorlage:

Druckverfahren:
Farbangabe:

Druckdatei:
Bilder:
Schriften:
Platzierungen:

Beschnitt:

Druckmarke:

Druckmarkenbereich:

Pflichtangaben:

Digitaldruck

Farben missen nach Euroskala CMYK angelgt sein. Verwenden Sie bitte das Profil "ISO Coated V2 - Fogra 39".
Gold-, Silber- und Metallicfarben konnen nicht gedruckt werden; diese werden bestmdglichst simuliert.

Daten bitte als Adobe lllustrator Datei (Al), Encapsulated Post Script Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4) anlegen.
Bilder miissen eine Auflésung von min. 300 dpi. haben.

Schriften sind in Pfade umzuwandeln, bzw. mitzuliefern. Eine SchriftgrofRe unter 5 Pt ist nicht empfehlenswert.
Beachten Sie, dass fiir eine optimale Erscheinung lhrer Werbung relevante Teile lhres Motivs nicht bis direkt an
die Formkante gesetzt werden sollten. Bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkannte ein.
Wir weisen darauf hin, dass es technisch bedingt zu leichten Verschiebungen kommen kann.

Keine Schnitt-/oder Passmarken sowie kein Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird ganu auf Mal} gedruckt.
Leichte Passerdifferenzen sind moglich.

Die Druckmarke (schwarzer Kasten oben rechts), die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist fiir die gesteuerte
Produktion des Artikels zwingend notwendig. Dieser darf umgefarbt werden.

Dieser Bereich muss im klaren Kontrast zur darliberliegenden Druckmarke stehen. Es diirfen keine stérenden
Grafikelemente vorhanden sein.

Die Riickseite mit den Pflichtangaben darf nicht verandert werden, ausgenommen der Hintergrund- bzw.
Schriftfarbe. Das Gefahrensymbol darf grundsatzlich nicht verandert werden.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir lhnen gern weiter!



